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2 SIKKERHED 
Personsikkerhedsforanstaltninger for service- og vedligeholdelsesmedarbejdere. 
Brug altid personlige værnemidler (PPE). Brug altid hovedbeskyttelse, øjenbeskyttelse, fodbeskyttelse, håndbeskyttelse, 
beskyttelsestøj, ansigtsskærm og sikkerhedssele. 

3 MILJØ 
Lifte og elevatorer påvirker miljøet i løbet af deres levetid i forbindelse med materiale- og energiforbrug samt affald og 
emissioner i forbindelse med fremstilling, installation og service. Hos Motala Hissar AB er det vores politik at udvikle og 
levere miljøvenlige produkter. 

3.1 Motala Hissar ABs miljøpolitik 
Motala Hissar AB er bevidst om de problemer, vores miljø står over for, og som en del af en global organisation føler vi, 
at det er vores pligt at passe på og beskytte miljøet. Motala Hissar gør dette gennem vores arbejdsgange og ved at 
udvikle miljøvenlige produkter og ydelser. Det er vores opfattelse, at det er alles ansvar at sikre og løbende forbedre en 
effektiv og økonomisk udnyttelse af alle tilgængelige naturressourcer. 

3.2 Byggeeffektivitet  
Denne lift fra Motala Hissar AB er et eksempel på vores miljøpolitik i praksis, og den viser, hvordan produktinnovation 
kan nedbringe miljøpåvirkningen i bygningskonstruktioner. Denne elevatorlift  har elimineret behovet for et maskinrum 
og kan monteres i en bygning med minimale pladskrav, hvilket sparer omkostninger sammenlignet med traditionelle 
elevatorløsninger. Det er vores bidrag til kundernes ønske om at gøre bygninger mere effektive og mere miljøvenlige. 

3.3 Energibesparelser 
I overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende udledning af "drivhusgasser" og krav til energibesparelser bruger 
liften kombineret med den nye betjeningshed betydelig mindre energi end en konventionel trækkraftmaskine med 
samme løftekraft. Energibesparelser har kendetegnet designet gennem hele produktets livscyklus. Den lette og 
kompakte lift  sparer, sammen med afskaffelse af maskinrummet, en stor del af den betydelige mængde energi, der 
forbruges i produktionen af materialer til en konventionel elevator. Til elevatorliften er det muligt at tilvælge en 
funktion, der slukker lyset i kabinen, når den har stået stille et par minutter. 

Den energi, som en elevatorlift  bruger, afhænger af lasten, hastigheden, løftehøjden, den gennemsnitlige løftehøjde, 
anvendelseshyppigheden, elevatorteknologien og de bevægelige dele, for eksempel kabinen. Dette dokument 
indeholder derfor ikke tal for energiforbrug. 

For yderligere information om strømforsyningskrav, f.eks. spænding, frekvens, maksimal strøm og effekt, se afsnit 4.2. 

3.4 Produkt med lang levetid 
Maskineriet fungerer uden smøreolie. Liftens konstruktion er enkel, hvilket sikrer pålidelighed og lang levetid, en 
egenskab, der kræves af miljøvenlige produkter. Motala Hissar ABs lifte er overvejende fremstillet af genanvendelige 
materialer. 

3.5 Materialer anvendt i lift en 
Elevatorlifte er hovedsageligt fremstillet af forskellige metaller, for eksempel stål og støbejern. Aluminium, bronze og 
kobber anvendes i specifikke komponenter. Dekorative materialer er de samme som dem, der kan findes i 
bygningsindretning, for eksempel belagte stålplader, laminerede paneler, glas og gummi. Der anvendes tillige en række 
forskellige elektroniske komponenter samt plast. 
 
Følgende liste viser almindelige farlige materialer og deres anvendelseshyppighed i lifte.  
 
Farlige materialer: 
 
Anvendt materiale Anvendelse 
Olie: Lejlighedsvis 
Blybatterier: Ja 
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3.6 Emballagematerialer 
Liftkomponenterne er pakket i trækasser. Pap, plastfilm og polystyren bruges til at beskytte små dele mod skader under 
transport og håndtering. Motala Hissar ABs distributører varetager bortskaffelse af emballager ved installation af liften. 
Emballagematerialer sorteres og genbruges, når lokale forhold tillader det. 

3.7 Endelig bortskaffelse 
Overlad demontering og bortskaffelse af liften til et firma, der er specialiseret i bortskaffelse. Bemærk følgende 
instruktioner: 
 

 CƧŜǊƴ ōƭȅōŀǘǘŜǊƛ ƻƎ ƭȅǎǎǘƻŦǊǄǊΣ ƘǾƛǎ ŘŜ findes i liften. Bortskaf disse materialer i henhold til lokale regler for 
håndtering af farligt affald. 
 !Řǎƪƛƭ ƳŜǘŀƭƭŜǊ ƻƎ ŀƴŘǊŜ ƎŜƴŀƴǾŜƴŘŜƭƛƎŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǊ ŦǊŀ ƛƪƪŜ-genanvendelige materialer 
 !ǊǊŀƴƎŜǊ ƎŜƴōǊǳƎ ƻƎ ōƻǊǘǎƪŀŦŦŜƭǎŜ ŀŦ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǊ ƳŜŘ Ŝǘ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭǘ ŀŦŦŀƭŘǎƘňƴŘǘŜǊƛƴƎǎŦƛǊƳŀ 
 IǾƛǎ ƭƛŦǘŜƴ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎ ƳŜŘ Ŝƴ ƴȅ ƭƛŦǘΣ ǎƪŀƭ Řǳ ƪƻƴǘŀƪǘŜ aƻǘŀƭŀ IƛǎǎŀǊ !.ǎ ǎŀƭƎǎŀŦŘŜƭƛƴƎ ŦƻǊ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀŦ Ŝƴ ƴȅ 

lift samt genbrug og bortskaffelse af gamle liftkomponenter. 
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4 MOTALA2000 CABIN/CAR BESKRIVELSE 

4.1 Beskrivelse 
 

 
M2000 Cabin er en vertikal løfteplatform med lukket kabine. 
M2000 Cabin er en pladsbesparende lift løsning, der kan installeres i næsten enhver bygning. M2000 Cabin leveres altid 
med en integreret selvbærende skakt, så den ikke belaster bygningen. Liften kræver et minimum af plads, og den har 
ikke noget maskinrum. 
M2000 Cabin er designet til installation i eksisterende bygninger. 

Passagererne styrer liftens bevægelse med trykknapperne i liftens kabine og på etagerne. Trykknapperne er forbundet til 
liftens betjeningspanel, som er liftens "intelligens". 
Når styresystemet registrerer et kald fra en passager, bevæger liften sig i den ønskede retning langs styreskinnerne. 
Liften er forbundet med maskinen med styrekæder, der giver et højt sikkerhedsniveau. Et brud på kæden vil få liften til 
at skifte fra affjedret til understøttet, hvilket sikrer den fortsatte drift.  
Når drivsystemet roterer motoren og drivskiven, bevæger liften sig tilsvarende, drevet af kæderne. 

4.2 Tekniske data 

EF-typeafprøvet i henhold til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS Maskindirektiv 2006/42/EF 
 

Modeltype: Motala2000 Cabin/Car 

Lifttype: Elektrisk maskine til persontransport med lukket kabine, uden modvægt 
og uden maskinrum. 

Anvendelsesområde: Private og offentlige steder: Skoler, hospitaler, boliger, industri, 
kontorbygninger, banker, biblioteker, fitnesscentre, hoteller, 
medborgerhuse, sundhedscentre, persontransport osv. 

Driftsmiljø: Indendørs 

Støjniveau: Mindre end 70 dBA i kabinen under kørsel 

Skakt: Selvbærende, med solide sandwichpaneler eller glaspaneler med 
mulighed for glas på fire sider. 
Glastype: Hærdet lamineret 4mm + 0,76mm + 4mm 

Skaktstørrelser: Bredde SW (A-side): 1250 mm 
Dybde SD: 1560 eller 1760 mm 

X 
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Etagedøre Manuelt betjent svingdør med dørlukker eller automatisk betjent 
svingdør. 
Dørhøjder HH: 2000 mm 
Dørbredder LL (A- og C-side): 900 mm 

Låse til etagedøre Motoriseret type MHEL001 
EU-typecertifikat 15-NOR-LD-009 

Grube Standard pH 70mm -0/+5mm 

Uden grube Med 70 mm rampe 1:12 

Tophøjde (øverste niveau) SH min. 2200 mm 

Etager Maks. 6 

Løftehøjde Maks. 15000 mm, min. 550 mm 

Løftehøjde mellem etager Maks.=11000 mm, min.=250 mm 

Kabinetype Sidehængt. 
Lukket kabine med lameldøre. 
Med eller uden gennemgående kabine (TTC). 

Kabinestørrelse Bredde BB: = 150 mm - skakt bredde SW  
Dybde DD: = 160 mm - skaktdybde SD 
Højde: = 2090 mm 
Maks. gulvareal 1,76 m2 

Kabinedøre Lameldør, sideåbning, type Motala Hissar AB 

Kabinevægt [KT] Maks: 320 kg 

Drivsystem Styrekæde 
Gearkassemotor med frekvensstyret vekselstrømsmotor. 

Affjedringssystem wǳƭƭŜƪŋŘŜ ҁέΦ 
To uafhængige parter og forholdet 1: 1. 

Maksimal nominel belastning [Q] 440 kg 

Antal passagerer 5 personer 

Nominel hastighed ҖлΣмр Ƴκǎ 

Kørsler (maks.) Med en gennemsnitlig belastning på 50 % af den nominelle belastning 
og jævnt fordelt over tidsperioden: 
ω мрκǘƛƳŜ 
ω флκнп ǘƛƳŜǊ 
ω 20000/år 

Spænding 230V, 50Hz 

Hovedsikring 10A 

Styresystem Mikroprocessorbaseret styresystem. Komplet kabinet fra Kinds Elteknik 
med styresystem MHC1. 

Tilkald Enkelt tryk fra etage og kabine. 

Direktiv/godkendelse Maskindirektiv 2006/42/EF 
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4.3 Overblik over liften 
 

 
 
  

Drivaksel. 

Vertikalt 
betjeningspanel 
(COP) 

Sikkerhedsudstyr/hastigheds-
regulator. 

Manuelt betjent svingdør med 
dørlukker. 

Lift -maskinrum 
Manuel nødbetjening. 
Hovedafbryder. 
Betjeningspanel. 

Automatisk betjent svingdør. 

Horisontalt 
betjeningspanel 
(COP) 
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Set ovenfra 

A, B, C 
og D-
siden 

Siderne af liftens 
skakt.  
A-siden er altid den 
side, hvor motoren er 
placeret øverst på 
liften. Siderne bliver 
derefter navngivet 
mod uret 

 

SW Skaktbredde 

SD Skaktdybde 

PW Skaktbredde + 30 mm 

PD Skaktdybde + 30 mm 

DSL 

Venstre køreside. 
Parkeret på øverste 
etage på A-siden med 
front mod liften, og 
motoren er placeret 
til venstre 

DSR 

Højre køreside. 
Parkeret på øverste 
etage på A-siden med 
front mod liften, og 
motoren er placeret 
til højre 

 

Påkrævet arbejdsområde foran kabinettet i henhold til: 

EN81-41:2010 7.4.3 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer 
Arbejdsområderne foran maskinernes kabinetter skal være tilstrækkeligt store til at muliggøre nemt og sikkert arbejde 
på udstyret. 
Der skal især være en fri højde på mindst 2 m på arbejdsområder, og: 
a) et frit vandret arbejdsområde på mindst 0,50 m x 0,60 m til vedligeholdelse og inspektion af dele på punkter, hvor 
dette er nødvendigt; 
b) et frit vandret område foran betjeningspaneler og skabe, defineret som følger: 

1) dybde, målt fra enhedens ydre overflade, mindst 0,70 m; 
2) bredde, den største af følgende værdier: 0,50 m eller skabets eller panelets fulde bredde. 

Kun for eksisterende bygninger kan den mindste frie højde reduceres, men skal være den maksimalt tilladte højde i 
henhold til bygningsreglementet, dog ikke mindre end 1,80 m. Når højden er mindre end 2,0 m, skal der placeres 
passende advarsler ved kabinettet. 
  

K
Ø

RES
ID

E 

MOTOR (DSR) 

Arbejds-
område 
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4.4 Beskrivelse af drivsystem med styrekæder 
 

Drivsystemet med styrekæder kan bære belastningen både 
understøttet og ophængt, fordi kæden er ført hele vejen 
rundt og er indesluttet i sit spor. 

Tandhjul til 
drivaksel. 

 
 
 
 

 
Omledningsblok. 

 

 
Eksempel. Viser det generelle princip for kæde- og 
føringslayout. 

Kabinen styres af to styreskinner. 

 
Plastikføringerne (1) til kæderne er monteret i en 
speciel stålprofiltransmissionsenhed. I midten er C-
profilføringen (2), der bruges som kabinens styreruller. 

Kædestyringselement.  

 
 
Sektionsvisning. 
Kæden føres både vandret og lodret inde i styrings-
elementet. 
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5 SIKRINGER OG AFBRYDERE 
Advarsel! 
Hovedafbryder 220: afbryder kun liftens funktioner. 
Kabinelyset og betjeningselementer vil stadig være tændt. For at slukke kabinebelysningen 
skal kontakt 290 også være slukket. 
Advarsel! 
Før nulstilling af liften! 
Kontrollér, at der ikke er nogen i gruben. 
Nulstil liften i liftens computers nulstillingsmenu. 

Afbrydere 
ннлΧΦΦΦIƻǾŜŘŀŦōǊȅŘŜǊΦ 
нфлΧΦΦΦ!ŦōǊȅŘŜǊΦ 
нтΧΧΦΦbǄŘƪǄǊǎŜƭǎƪƴŀǇΦ 
 
Sikringer ved 375 
CмΧΧΦΦп!¢ нп±5/ aƻǘŀƭŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎƪŜ ŘǄǊŜ όtilvalg). 
CнΧΧΦΦм!C нп±5/ ǎƛƪƪŜǊƘŜŘǎƪǊŜŘǎΦ 
CоΧΧΦΦп!¢ нп±5/ elektronik, logisk spænding. 
CпΧΧΦΦоΦмр!¢ нол±!/ C!!/ ŀǳǘƻƳŀǘƛǎƪŜ ŘǄǊŜ όtilvalg). 
CрΧΧΦΦмΣнр!¢ нол±!/ primær transformer. 
CсΧΧΦΦоΦмр!¢ мн±5/ ōŀǘǘŜǊƛΦ 

носΥмΧWƻǊŘŦŜƧƭǎŘŜǘŜƪǘŜǊƛƴƎǎǘŜǊƳƛƴŀƭ όƪǳƴ ƳŀǊƛƴŜǳŘǎǘȅǊύΦ 
носΥнΧ{ǇŋƴŘƛƴƎǎƴƛǾŜŀǳ ŦƻǊ ƧƻǊŘŦŜƧƭǎŘŜǘŜƪǘŜǊƛƴƎ όƪǳƴ ƳŀǊƛƴŜǳŘǎǘȅǊύΦ 
носΥоΧ!ŦōǊȅŘŜǊ όƪǳƴ ƳŀǊƛƴŜǳŘǎǘȅǊύΦ 

Visninger 
SC1 = Sikkerhedskreds 1 (stopkreds). SC2 = Ikke i brug. 
SC3 = Dørkredsløb etager.  
SC4 = Låsekredsløb. 

Komponenter 
227:2 = Batteri. 
243 = Forsyningsenhed 24VDC. 
375 = Betjeningsenhed. 
380 = Sinusbølgeinverter. 
385 = Inverter. 
790 = Evakueringskontakt. 
S80 = Bistabile nødåbningskontakter til nulstilling af kontakter 
STO = Sikkerhedsrelæ-printkort 
For yderligere information, se positionslisten i de elektriske tegninger. 
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6 BELYSNING 
Liftens computer styrer kabinens lys ved hjælp af et relæ. Kabinelyset vil også give belysning til service over kabinen. Når 
relæet er slukket, er lyset tændt. 
Advarsel! Der er stadig strøm til lyset, selvom hovedafbryder 220 er slukket! Se el-tegninger for yderligere information. 
 

7 INSTRUKTIONER TIL LIFTENS EJER 

7.1 Brug af liften 
¶ Tryk én gang på tilkaldeknappen, så kommer liften automatisk til dig, hvis den ikke er i brug.  

Dørene åbner automatisk, hvis liften er udstyret med automatisk etagedøråbner (tilvalg). Ellers skal etagedøren 
åbnes manuelt ved at trække i håndtaget. 

¶ Bevæg dig ind i kabinen. Etagedøren lukker, og kabinedøren lukker, når etagedøren lukkes. Det er muligt at 
åbne døren igen ved at trykke på knappen til genåbning. 

¶ Tryk på destinationsknappen i kabinen. Liften starter, når dørene lukkes. 

¶ Når destinationsetagen er nået, åbner kabinedøren automatisk. Hvis liften er udstyret med automatiske etage-
døråbnere (tilvalg), åbner døren. Ellers skal etagedøren åbnes manuelt ved at trykke på den. Tryk på den side, 
hvor etiketten er monteret. 

¶ Forlad liften. Døren lukker automatisk. 

¶ I tilfælde af strømsvigt stopper liften. Liftsystemet genstartes i nødbatteritilstand. Hold en vilkårlig 
destinationsknap nede for at køre. Hvis der er en foruddefineret nødetage i liftens styring, vil liften stoppe ved 
den foruddefinerede etage, hvis den er under den aktuelle position. Som standard kører liften til den nærmeste 
etage nedad. 

7.2 Brug ikke liften 
¶ I tilfælde af brand. 

¶ Som evakuering under brand. 

¶ Til brandbekæmpelse. 

¶ Som byggelift. 

¶ Som godslift. 

¶ Som opbevaring. 

¶ Som legeplads. 

7.3 Vigtigt! Forsøg aldrig at: 
¶ Blokere etagedøre. 

¶ Blokere kabinens døre. 

¶ Tvinge de automatiske døre til at åbne eller lukke. 

7.4 Liften starter ikke 

7.4.1 Nødsituationer 
Hvis der er behov for at åbne døren i en nødsituation eller nødsænke liften. Se afsnit 8. 

7.4.2 Fejlfinding 

7.4.2.1 Overbelastning 
IǾƛǎ ŘƛǎǇƭŀȅŜǘ ǾƛǎŜǊ άhǾŜǊōŜƭŀǎǘƴƛƴƎέΣ ǎƪŀƭ ǾŋƎǘŜƴ ƛ kabinen reduceres. 

7.4.2.2 Ingen strøm 
Hvis liften ikke reagerer på tilkald eller destinationsknapper, eller hvis der ikke er noget kabinelys, har liften ikke strøm. 
Kontrollér hovedstrømforsyningen. 

7.4.2.3 Liften stopper under kørsel 
Hvis sikkerhedskreds 3 eller 4 afbrydes midlertidigt under kørsel, stopper liften. For at genoptage normal drift af liften 
skal du trykke på en destinationsknap i kabinen. Fra etagen skal der trykkes på tilkaldeknappen og denne holdes nede, 
indtil liften når etagen. 
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7.4.2.4 Fejlkoder 
I tilfælde af en fejl kan liften sende fejlkoder på tilkalde- og etageknapperne ved at blinke med indikationslamperne i 
forskellige sekvenser. Se betydningen af fejlkoder i afsnit 15.3.Hvis det er muligt, skriv fejlkoden ned og rapporter den til 
servicefirmaet. 

7.5 Alarmsystem 

7.5.1 Nødknap 
Når du trykker på denne knap, lyder alarmtonen, og efter 5-10 sekunder starter den automatiske kaldefunktion (hvis 
installeret), som vil tilkalde hjælp. Hovedstrømforsyningen til liften skal være tændt hele tiden, ellers kan alarmsystemet, 
der har batteribackup, blive afladet. 

7.6 Rengøring af liften 
Se vedligeholdelsesinstruktionerne i afsnit 12.11. 

7.7 Tage liften ud af drift 
Vigtigt! Batteriet vil blive beskadiget, hvis det aflades helt. I tilfælde af en planlagt strømafbrydelse til liften, skal 
batteriet frakobles ved at afbryde plusledningen til batteriet. 

1. Sørg for, at der ikke er nogen personer i kabinen eller i gruben. 
2. Sørg for at alle etagedøre er lukket. 
3. Afbryd den røde pluspol fra batteriet. For at finde batteriets placering, se afsnit 5, position 227:2. 
4. Sluk for hovedafbryder 220 og hovedstrømforsyningen til liften. 
5. Sørg for, at alle etagedøre er lukket og låst ved at trække i dørhåndtaget. 
6. Sørg for, at døren til kabinettet er lukket og låst. 
7. Sæt en seddel på alle etager for at informere om, at liften er ude af drift. 

 
  



Udarbejdet af: Motala Hissar AB  
Godkendt af: Stefan Westin 
Oversat af: Liftup A/S 

Motala2000 Cabin manual 
 

 
Dok. IQ71-01E 

 

Dato: 2023-01-13 Erstatter: 2022-09-19 Side14 /143  

8 PROCEDURE FOR NØDREDNING/EVAKUERING 

Advarsel! Risiko for at falde ned i skakten!  

Vigtigt! Denne handling skal udføres af en uddannet person med fuldt kendskab til denne lift og fuld 
kontrol over liften under nødsænkning. 

 

Trin Handling Noter 

 Vigtigt! Inden indespærrede personer hjælpes ud:  
Informer de indespærrede personer om, hvad der vil ske. 
Identificer årsagen til fejlen, se afsnit 7.4. 
Bed personerne om at placere sig i midten af kabinen. 
Advarsel! Kør altid lift en til en etage, hvis det er muligt! Der 
er risiko for at falde ned i skakten! 

Vigtigt! Efter evakuering. Kontrollér at alle døre er lukket, 
inden liften forlades. 

 
 
 

1 Åbn kun etagedøren i nødstilfælde, når kabinen er ud for en 
etage. Se instruktionerne for nødsænkning afsnit 8.1, 8.2 og 
8.3. 

2 Hvis etagedøren forbliver låst, fortsæt med trin 3-4. Hvis ikke, 
spring til trin 5. 

3 Der er et hul i dørkarmen. Dette hul kan være dækket med en 
plastikhætte. Hvis det er tilfældet, skal hætten fjernes. 

4 Sæt nødåbningsværktøjet i og drej, mens du samtidig trækker 
i dørhåndtaget. 

Hængsler på venstre side: Drej med 
uret. 
Hængsler på højre side: Drej mod uret. 

5 Hvis kabinedøren er lukket, skal den åbnes ved hjælp af det 
lodrette greb og døren skubbes til siden. 

 

6 Efter evakuering skal årsagen til problemet Kontrolléres, før 
liften tages i brug igen. 

For at nulstille liften, se afsnit 10. 

7 Hvis liften skal repareres eller er ude af drift, se afsnit 7.7.  

 

8.1 Batteridrevet nødsænkningssystem 
Vigtigt! Denne handling skal udføres af en uddannet person med fuldt kendskab til denne lift og fuld kontrol over liften 
under nødsænkning. 

Advarsel! Liftsystemet vil i en begrænset periode få strøm via batteri-backup-systemet, når hovedstrømmen er afbrudt, 
indtil elevatorstolen når en forud indstillet etage! 

Advarsel! Ved at trykke på knap 27 tilsidesættes sikkerhedskredsløbet på kabinen. 

Information! I tilfælde af at liftens strømforsyning afbrydes: 
Normalt vil den indespærrede person selv kunne køre liften til nærmeste udgang. 
Begrænsninger! Det er kun muligt at køre nedad. Liften skal være mellem to etager, når strømmen forsvinder. 
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Trin Handling Noter 

1 Tryk på knap 27 og hold den nede for automatisk at komme 
til nødmenuen i liftens computermenu, eller tryk på Enter, og 
gå derefter til menuen Nød. OP (Nødoperation). Vælg 
menuen E-Drive (nødkørsel). 
 
Kør liften ned ved at trykke pilen nedad. 
 
Bemærk! Liften stopper af sig selv ved næste etage i nedad-
gående retning eller ved en evakueringsetagen, hvis indstillet 

i menu F δ  6 δ  6.1 δ  . 

Bemærk! I nogle situationer er det ikke 
muligt at bevæge liften med den 
elektriske sænkefunktion! Brug nød-
sænkningsværktøjet, hvis platformen 
skal flyttes. Se instruktionen for manuel 
nødsænkning. 

Bemærk! Sænkehastigheden er 0,01 
meter/sekund. 

Bemærk! Det er ikke muligt at udføre en 
batteriforsynet nødkørsel, hvis liften er 
placeret på en etage med åben 
etagedørlås. 

 

2 Advarsel! Nødstop, topkontakt og grænseafbryder 51 på 
kabinen kortsluttes ved at trykke på knap 27. Sørg for at der 
er fuld kontrol over, hvad der sker i kabinen og omkring liften. 
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8.2 Manuel nødsænkning 
Vigtigt! Denne handling skal udføres af en uddannet person med fuldt kendskab til liften og fuld kontrol over liften under 
demonstrationen af nødsænkning. 
 

Trin Handling Noter 

1 
 
2 

Sluk for hovedafbryder 220. 
 
Flyt liften ved hjælp af nødværktøjet, og drej motorakslen i 
den retning, der kører elevatorstolen til nærmeste etage. 
Bemærk! Der er en lås, der skal trykkes ned, før det er muligt 
at fastgøre nødværktøjet. Der er et håndtag, som kan trækkes 
ned for at udløse en af de to bremser. 

 
3 Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. Liften vil bevæge sig cirka 6 

mm/omdrejning. Der er en pil, der viser 
retningen for sænkning. 
 

 

8.3 Nødkørsel vha. af hovedstrømforsyning 
Vigtigt! Denne handling skal udføres af en uddannet person med fuldt kendskab til denne lift og fuld kontrol over liften 
under nødsænkning. 
Advarsel! Ved at trykke på knap 27 tilsidesættes sikkerhedskredsløbet for kabinen. 
 

Trin Handling Noter 

1 Tryk på knap 27 og hold den nede for automatisk at komme 
til nødmenuen i liftens computer. 
Kør liften opad eller nedad ved at trykke pilen op eller ned. 
Bemærk! Liften stopper af sig selv ved øverste og nederste 
etage. 

Bemærk! I nogle situationer er det ikke 
muligt at bevæge liften med den 
elektriske sænkefunktion!  

Se instruktionen for manuel nødsænk-
ning. 

Bemærk! Kørehastigheden er 0,01 
meter/sekund. 

 

2 Advarsel! Nødstop, topkontakt og grænseafbryder 51 på 
kabinen kortsluttes ved at trykke på knap 27. Sørg for at du 
har fuld kontrol over, hvad der sker i kabinen og omkring 
liften. 

 
  

Løftestang 
 
Løftestang 

Lås 
 
Lås 
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8.4 Inspektionskørsel 

Det er muligt at betjene liften fra betjeningspanelet. Brug inspektionskørsel i parameteren E δ  3 δ  og kør derefter op 

og ned med piletasterne. 
Bemærk! Hele sikkerhedskredsløbet skal være i orden. 
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9 ARBEJDE I GRUBEN! 
 

Advarsel! 
Risiko for at komme i klemme! 

Risiko for at blive mast! 

Vigtigt! Denne handling må kun udføres af en kompetent person med fuldt kendskab til denne lift. 
Der er en mekanisk blokeringsanordning, som i aktiveret position stopper elevatorstolen 0,5 meter fra grubens gulv, og 
på anordningen er der en sikkerhedsafbryder, der elektrisk forhindrer liften i at starte. 
Gruben må kun tilgås, når den mekaniske lås er foldet ud, og signallampen lyser grønt. Illustrationerne nedenfor kan 
være spejlvendt i virkeligheden.  

Advarselsskilt med piktogram i gruben 

 
 
  

Risiko for klemning! 
 

Nødåbning af 
etagedør. 

Stopknap og posi-
tion af indikator-
lampe for meka-
nisk blokering. 
 

Efter at have forladt gruben, skal der foretages en nulstilling i liftens 
computer for at få liften tilbage i normal drift. Se afsnit 10. 

Aktiver den meka-
niske blokerings-
anordning. 

 

Den mekaniske blokerings-
anordning i normal 
position: Intet grønt lys 
betyder, at det IKKE er 
sikkert at gå ind i gruben. 

 

Den mekaniske bloke-
ringsanordning i aktiv 
position: Grønt lys be-
tyder, at det er sikkert 
at gå ind i gruben. 
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10 NULSTILSTILLING AF LIFTEN 

Hvis en etagedør er blevet nødåbnet med en trekantnøgle, skal det tilsikres, at alle etagedøre er lukket og låst. Den 
bistabile kontakt skal nulstilles ved at trykke på knap S80 i controlleren, se afsnit 5. 

Nulstilling af liften foretages i liftens menusystem, se afsnit 15.2 og 15.2.1. Nulstilling af antal etager i systemet skal 
udføres ved den nederste etage. 
Når liften er i nulstillingstilstand, er det kun muligt at køre liften med hold-to-run/dødemandsbetjening. 
I nulstillingstilstand kører liften til den nederste etage, uanset hvilken tilkalde-/destinationsknap der trykkes på. Liftens 
computer viser kalibreringen. Tryk på en vilkårlig tilkalde- eller destinationsknap, og tryk på den, indtil liften når det 
nederste niveau for positioneringen. 
 

11 TJEKLISTE 

Kontrolpunkt Kontrollér før første brug 
Kontrollér én gang om 

året 

11.1 Kontrollér styreenhedernes funktioner X  

11.1.1 Kontrollér tilkalde- og destinationsknapper X  

11.1.2 Kontrollér præcisionen på etagerne X  

11.1.3 Kontrollér belysningen X X 

11.2 Kontrollér dørlåseanordningerne X X 

11.3 Kontrollér stopafstanden X  

11.4 Kontrollér de elektriske sikkerhedsanordninger X  

11.4.1 Kontrollér nødsænkningskontakten X X 

11.4.2 Kontrollér for overskridelse af grænseafbryder 51 på 
øverste etage 

X  

11.4.3 Kontrollér for overskridelse af grænseafbryder 51 på 
nederste etage 

X  

11.4.4 Kontrollér nødåbning af dørlåse på etagen X X 

11.4.5 Kontrollér kontakterne på etagedøren X X 

11.4.6 Kontrollér sikkerhedskredsløbets sikring F2 (eksklusive 
marineoption) 

X X 

11.4.7 Kontrollér sikkerhedskredsløbets RCD 236:3 (marine-
option) 

X X 

11.4.8 Kontrollér nødstopknappen på liftens top X X 

11.4.9 Kontrollér nødstopknappen i gruben X X 

11.4.10 Kontrollér kabinedørens kontakt(er) X X 

11.4.11 Kontrollér kontakten på liftens top X X 

11.5 Kontrollér affjedringselementerne X  

11.5.1 Kontrollér installationen af trækkæden X X 

11.5.2 Kontrollér for slitage på kædeføringen  X 

11.5.3 Kontrollér og juster kædespændingen X  

11.6 Kontrollér frihøjdemålene X X 

11.7 Kontrollér isolering og jordforbindelse X  

11.8 Kontrollér polariteten X  

11.9 Kontrollér hastighedsregulering/sikkerhedsudstyr X X 

11.10 Kontrollér den elektriske/manuelle nødbetjening X  

11.10.1 Kontrollér det batteridrevne nødsænkningssystem X  

11.10.2 Kontrollér den manuelle nødsænkning X  

11.10.3 Kontrollér det primære nøddrev X  

11.10.4 Kontrollér inspektionsdrevet X  

11.11 Kontrollér alarmenhed og nødbelysning X X 

11.12 Kontrollér den mekaniske blokeringsanordning i gruben X X 

11.13 Kontrollér meddelelser og værktøjer X  

11.14 Kontrollér overbelastningsdetektionen X X 

11.15 Kontrollér den maksimale løftekapacitet X  

11.16 Kontrollér den maksimale statiske belastning X  

11.17 Kontrollér sinusbølgeinverterens indstilling X X 
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11.1 Kontrollér betjeningsenhedernes funktioner 

11.1.1 Kontrollér til kalde- og destinationsknapperne 
Stig ind i elevatorstolen på nederste etage, og test alle destinationsknapper. Kontrollér funktionaliteten af kabinedøren 
og etagedørene på hver etage. Kontrollér funktionen af genåbningsknappen i kabinen. 
Kontrollér funktionaliteten af kaldestationerne på alle etager.  

11.1.2 Kontrollér præcisionen på etagerne 
Kør kabinen til alle etager, og mål den lodrette afstand mellem etagen og gulvet i kabinen. Afstanden må ikke overstige 
10 mm. Tjek fra begge køreretninger. 

11.1.3 Kontrollér belysningen 
Kontrollér funktionen af belysningen inde i liften og uden for liften på alle etager. Minimumsbelysningen for etagerne er 
50 lux målt i nærheden af etagedøren. 

11.2 Kontrollér dørlåseanordningerne 
1. Kontrollér låsestemplets indgreb på hver etage. 
2. Bloker etagedøren i åben position. 
3. Angiv en destination, der ligger under den aktuelle etage for kabinen. 

Hvis kabinen står på den nederste etage, angives en anden destina-
tion. 

4. Hold en jumper manuelt i dørkontakten over etagedøren; kabine-
døren lukker. 

5. Lad liften køre cirka 150 mm. 
6. Tryk låsestemplet langsomt ned, indtil liften stopper. Hold 

låsestemplet i den position. 
7. Fjern jumperen fra dørkontakten. Sørg for ikke at ændre 

låsestemplets position. 
8. Mål afstanden fra låsehuset til stemplets ende, X på billedet. X skal 

være mindst 14 mm. 
9. Luk etagedøren. 
10. Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.3 Kontrollér stopafstanden 
Tilkald liften fra en etage under kabinens aktuelle position. Brug nødåbnings-
nøglen til at afbryde dørlåsens sikkerhedskredsløb, når den nederste del af 
kabinen passerer den øverste del af dørruden. Mål den afstand, liften har tilbagelagt efter at dørlåsens 
sikkerhedskredsløb er afbrudt. 
Stopafstanden må ikke overstige 30 mm. Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4 Kontrollér de elektriske sikkerhedsanordninger 

11.4.1 Kontrollér nødsænkningskontakten 
Nødsænkningskontakten er monteret på liftens maskineri under motoren. 
Tryk på den gule lås under motoren, og sæt nødsænkningsværktøjet i motorakslen. Kontrollér, at SC1 er afbrudt, ved at 
se på sikkerhedskredsløbets indikatorlamper på liftens styring. 
Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4.2 Kontrollér for overskridelse af grænseafbryder 51 på øverste etage 

Placer liften på øverste etage. I liftcomputerens menusystem vælges E δ 5 δ  (Kode δ  ) 5.2 δ  . Kør liften opad ved at 

trykke ΩǇƛƭ ƻǇΩ. Kabinen skal stoppe inden for 15 mm. Nulstil liften ved at sænke kabinen ned til øverste etage ved hjælp 
af nødsænkning, se afsnit 10. 
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11.4.3 Kontrollér for overskridelse af grænseafbryder 51 på nederste etage 

Placer liften på nederste etage. I liftcomputerens menusystem vælges E δ 5 δ  (Adgangskode δ  ) 5.1 δ  . Kør liften 

nedad ved at trykke Ωpil nedΩ. Kabinen skal stoppe inden for 15 mm. Genplacer liften ved at hæve kabinen til nederste 
etage ved hjælp af nødsænkning. 

11.4.4 Kontrollér nødåbning af dørlåse på etagerne 
På alle etager findes en bistabil kontakt, der overvåger nødåbning af dørlåsen. Test hver dør ved at åbne døren med 
nødåbningsværktøjet, når kabinen ikke er der. Sikkerhedskredsløbet vil blive afbrudt, og en nulstilling vil være nødvendig 
for at sætte liften i drift igen. 
Luk døren og nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4.5 Kontrollér kontakterne på etagedøren 
Alle dørkontakter skal kontrolleres på hver etage for at sikre, at liften ikke starter, medmindre alle døre er lukket. 
Kontrollér kontakterne ved at vælge en destination og holde etagedøren åben. Hver dør skal kontrolleres individuelt. 
Liften må ikke kunne køre. 

11.4.6 Kontrollér sikkerhedskredsløbets sikring F2 (ekskl. marineløsning) 
Sikring F2 skal kontrolleres, så den korrekte sikringsværdi er installeret, se ledningsdiagrammet. 
Brug inspektionsdrevet, se afsnit 8.4, til at placere kabinen mellem to etager. Kortslut sikkerhedskredsløbet til jord ved at 
forbinde en ledning fra XH2/4 til jord. Sikring F2 skal udløse. Udskift sikringen. 
Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4.7 Kontrollér sikkerhedskredsløbets RCD 236:3 (marineløsning) 
Bemærk! Liftens marineløsning har specielt udstyr til at detektere jordfejl i sikkerhedskredsløbet. Standardsikringen F2 
udløses normalt ikke. Se de elektriske tegninger på side 2B for yderligere information om kredsløbet. 
Brug inspektionsdrevet, se afsnit 8.4, til at placere kabinen mellem 2 etager. Kortslut sikkerhedskredsløbet til jord ved at 
forbinde en ledning fra XH2/4 til jord. RCD 236:3 skal udløse. Hysterese i jordfejlsdetekteringens, niveau og forsinkelse 
kan justeres på spændingsdetekteringsrelæet 236:2. Normale indstillinger Hys = 7, Niveau = 50 % og forsinkelse 2 
sekunder. 

11.4.8 Kontrollér nødstoppet på kabinens top 
Brug inspektionsdrevet til at placere kabinen, så toppen er ca. 1 m over en etage. Nødåbn etagedøren og aktiver nød-
stoppet på kabinetoppen. Nulstil den bistabile kontakt og liften via kontrolpanelet, se afsnit 10. Kontrollér, at liften ikke 
kan køre, ved at aktivere en af tilkaldeknapperne på etagen. Nødåbn etagedøren og nulstil nødstoppet. 
Nulstil den bistabile kontakt og nulstil liften via betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4.9 Kontrollér nødstoppet i gruben 
Parker liften på øverste etage. Åbn den nederste etagedør ved hjælp af nødåbningsværktøjet. Aktiver den mekaniske 
blokeringsanordning. Aktiver nødstoppet i gruben. Forlad gruben, deaktiver den mekaniske blokeringsanordning, og luk 
døren. Kontrollér i betjeningspanelet, at sikkerhedskredsløbene SC1-SC4 (LD1-LD4) ikke lyser. Test nedsænkning af 
kabinen ved at tilkalde den fra en lavere etage. Liften må ikke bevæge sig. 
Åbn den nederste etagedør ved hjælp af nødåbningsværktøjet. Aktiver den mekaniske blokeringsanordning. Nulstil nød-
stoppet i gruben. Forlad gruben, deaktiver den mekaniske blokeringsanordning og luk døren. Kontrollér, at der ikke er 
nogen i gruben. Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 

11.4.10 Kontrollér kabinedørens kontakt(er) 
Angiv en destination indefra kabinen. Træk kabinedøren sidelæns under kørsel for at åbne den ca. 10 mm. Liften skal 
stoppe øjeblikkeligt. 
Åbn kabinedøren ca. 50 mm mere. For at nulstille kabinedørene skal du trykke på en destinationsknap (det kan være 
nødvendigt at trykke flere gange). Kabinedøren skal lukke og liften køre til destinationen. 
Hvis det er en gennemgående kabinetype, skal begge døre testes. 

11.4.11 Kontrollér kontakten på kabinetoppen 
Gå ind i kabinen og fjern toppen. Indtast en destination. Liften må ikke starte. 
Sæt toppen tilbage og nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 
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11.5 Kontrollér affjedringselementerne 

11.5.1 Kontrollér installationen af trækkæden 
Kontrollér, at alle kædelåse er installeret korrekt i henhold til illustrationen. 

 

11.5.2 Kontrollér for slitage på kædeføringen 
Måling af slitagen skal udføres ved hjælp af en følemåler. Mål afstanden mellem kædeforbindelsesstangen og kæde-
føringerne. Mellemrummet må ikke overstige 2,0 mm. Hvis mellemrummet er større end 2,0 mm, skal kæden og 
føringerne udskiftes. 

 

11.5.3 Kontrollér og juster kædespændingen 
Kædespændingsjusteringen er tilgængelig indefra liften bag de lodrette hjørneafdækninger på førersiden. Placer liften 
på en etage tæt på skaktens vertikale midte. Hvis der kun er to etager, skal kabinen placeres på øverste niveau. 

Advarsel! Bloker etagedøren for at forhindre den i at lukke og undgå at blive indespærret i kabinen. 
For at få adgang til kædestramningen, se afsnit 12.1.1 (horisontal COP) eller 12.1.2 (vertikal COP). 

Bemærk! Der skal bruges en flad skruetrækker og en 4 mm unbrakonøgle. 

 
 
  

Kædeforbindelsesstang til kæden. 

Løsn skruerne 

1. Løsn de to sekskantede skruer med en 4 mm unbrakonøgle. 
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Saml alle komponenter igen, og nulstil liften, se afsnit 10. 

For at kontrollere den korrekte kædespænding skal kørekomforten kontrolleres. Det gøres ved at køre i liften fra den 
nederste etage til den øverste og tilbage til den nederste. Vær opmærksom på unormale vibrationer og lyde. Der kan 
forekomme noget støj og vibration, som er normalt i denne type styret kædesystem. 

11.6 Kontrollér frihøjdemålene 
Højden på døråbningerne må ikke overstige 6 mm. 

  

Eliminer slør og spænd skruerne 

1. Skub op og hold kædefastgørelsen med en flad skruetrækker for 
at afhjælpe sløret.  

2. Spænd de to sekskantede skruer med en 4 mm unbrakonøgle, 
mens kædefastgørelsen stadig skubbes op. 
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11.7 Kontrollér isolering og jordforbindelse 
Isoleringens tilstand skal kontrolleres. Følg instruktionerne nedenfor. 

Trin Handling Noter 

1 Placer liften mellem to etager for at gøre hele sikker-
hedskredsløbet i orden. SC1 til SC4 skal lyse. 

Position for nøddrev, lysafbryder og 
hovedafbryder. 

 

2 Sluk for hovedafbryder 220 og lysafbryder 290. 

3 Træk batteripolen XI7 og XTELE ud. 

4 Træk stikket ud af terminal XI6 på controlleren. 
 
Kun betjeningspanel til marineløsningen! 
Afbryd jordforbindelsen mellem betjeningsenheden og 
jordskinnen ved at afbryde de markerede jordledninger. 

Kun jordforbindelse til maritim option! 

 
5 Træk stikket til XH112, XH28, XC1, XH1, XH2 og XH157 ud af 

hovedprintkortet for at bruge dem til testen. 
Bemærk! Midlertidig afbrydelse af 
ekstraudstyr, f.eks. FAAC døråbnere 
osv. 

6 Kontrollér at sikkerhedskreds 1 er i orden, Kontrollér ved at 
måle mellem terminalerne: 
XH112/1 og XH112/2 
XH28/1 og XH28/2 XC1/1 og XC1/2 

- Kontrollér også, at sikkerhedskredsløb 2, 3 og 4 er i 
orden ved at måle mellem terminalerne fra 
hovedprintkortet: 

XH2/1 og XH2/2 
XH1/1 og XH1/2 
XH1/3 og XH2/4 
 

- Brug et ohmmeter, modstanden skal være <20 Ohm 

 

7 Måling af isoleringen skal udføres mellem jordskinnen og 
sikkerhedskredsløbet. Måling mellem jord og terminalerne fra 
hovedprintkortet: 
XH112/1 
XH28/1 
XC1/1 
XH1/1 
XH1/3 
XH2/1 
XH2/4 
XH157/4 
Isolationsmodstanden skal være >1,0 MOhm 

Vigtigt! Styrespændingen på 
isolationstesteren skal være 500 V.  
Bemærk! Afbryder 290 skal være slået 
fra! 

9 Tilslut alle terminaler og batteri  

10 Tænd for hovedstrømforsyning 220 og hovedafbryder 290. 
Følg instruktionerne på betjeningspanelets display for at 
sætte liften i drift igen. 

Bemærk! Kalibrering er påkrævet. 
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11.8 Kontrollér polariteten 
Kontrollér polariteten af hovedstrømforsyningens tilslutning. 

11.9 Kontrollér hastighedsregulering/sikkerhedsudstyr 
Sikkerhedsudstyret er forsynet med en fangtap, der udløser sikkerhedsudstyrets kontakt. 
For at teste sikkerhedsudstyret åbnes betjeningspanelet på øverste etage. Inde i panelet er der en snor til at udløse 
sikkerhedsudstyret. Ved at trække i denne snor løftes skytten op, og sikkerhedsudstyret udløses. 
Placer liften uden last på øverste etage. Gå ind i liftcomputerens værktøjsmenu, vælg sikkerhedsudstyr, træk i snoren, og 
vælg samtidig test sikkerhedsudstyr i menuen. Liften bevæger sig nedad, og sikkerhedsudstyret udløses. 
Liften skal stoppe inden for en afstand af 175 mm fra startpunktet. 
Nu vil normal drift ikke være mulig. Se vejledningen i afsnit 13. 
Bemærk! Overhastighedsregulatorens udløsningshastighed kontrolleres på fabrikken før levering. 

11.10 Kontrollér den elektriske/manuelle nødbetjening 

11.10.1 Kontrollér det batteridrevne nødsænkningssystem 
Sluk for hovedstrømforsyningen til liften. Kontrollér, at det er muligt at nødsænke kabinen, se afsnit 8.1. 
Bemærk! Sluk for hovedstrømforsyningen, ikke hovedafbryder 220 i betjeningspanelet. 

11.10.2 Kontrollér den manuelle nødsænkning 
Kontrollér, at det er muligt at sænke og hæve kabinen i nødstilfælde, se afsnit 8.2. 

11.10.3 Kontrollér det primære nøddrev 
Kontrollér, at det er muligt at foretage nødkørsel med liften nedad og opad, se afsnit 8.3. 

11.10.4 Kontrollér inspektionsdrevet 
Kontrollér at det er muligt at køre liften nedad og opad, se afsnit 8.4. 

11.11 Kontrollér alarmen og nødbelysning 
Sluk for hovedstrømforsyningen til liften. Kontrollér at nødbelysningen virker. Tryk på alarmknappen og bekræft, at der 
er etableret tovejskommunikation. 
Bemærk! Sluk for hovedstrømforsyningen, ikke hovedafbryder 220 i kontrolpanelet. 

11.12 Kontrollér den mekaniske blokeringsanordning i gruben 
1. Placer liften på øverste etage. 
2. Åbn den nederste etagedør ved hjælp af nødåbningsværktøjet. 
3. Aktiver den mekaniske blokeringsanordning. 
4. Kontrollér, at belysningen i gruben tændes. Når lampen er tændt, er den mekaniske blokeringsanordning i posi-

tion for sikker adgang.  
5. Luk døren. 
6. Kontrollér i betjeningspanelet, at sikkerhedskredsløbene SC1-SC4 (LD1-LD4) ikke lyser. Test om kabinen kører 

nedad ved at tilkalde den fra en lavere etage. Kabinen må ikke bevæge sig. 
7. Åbn nederste etagedør ved hjælp af nødåbningsværktøjet. 
8. Kontrollér, at der ikke er nogen i gruben. Deaktiver den mekaniske blokeringsanordning og luk derefter døren. 
9. Nulstil liften fra betjeningspanelet, se afsnit 10. 
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11.13 Kontrollér meddelelser og værktøjer 

Kontakt til hovedstrømforsyning 
 

Mærkat "Hovedstrømforsyning". 

 
 
Betjeningspanelkabinet 

Mærkat "Betjeningspanel". 

 
Mærkat "Nødsænknings-/nødåbningsværktøj ". 

 
Mærkat "Nødsænkning". 

 
Mærkat "Retning for nødsænkning". 

 
Mærkat "Liftproducent". 

 
Original manual.  

Værktøj til nødåbning af etagedøre. 

 
Værktøj til manuel nødsænkning af kabinen. 
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Grube 

Mærkat "Fare! Mindre frirum under kabinen ". 

 
Mærkat "Stopknap". 

 
Mærkat "Lysindikator". 

 
Mærkat "Nødåbning af etagedør". 

 
 
Toppen af skakten på køresiden tæt på sikkerhedsudstyr 

Mærkat "Vigtigt efter udløsning af sikkerhedsudstyret". 
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Skatens top 

Mærkat "Advarsel! Træd ikke på kabinens top". 

 
 
Beskyttende tag (ekstraudstyr) 

Der skal placeres to mærkater oven på det beskyttende 
tag 

 
 
Kabinens betjeningspanel 
Oplysning om nominel belastning og maksimalt antal personer.  
Alarmknap med symbol. 

11.14 Kontrollér overbelastnings detektoren 
Belast kabinen med den nominelle last +75 kg jævnt fordelt på kabinegulvet. Liften skal gøre opmærksom på over-
belastning med lyd og tekst. Kontrollér, at kabinen ikke kan forlade etagen ved hjælp af en destination/tilkald. Hvis 
justering er nødvendig, se afsnit 14. Reducer vægten til den nominelle belastning, og kontrollér at liften er i drift. 

11.15 Kontrollér den maksimale løftekapacitet 
Placer liften på en vilkårlig etage, men ikke den øverste. Få adgang til overbelastningsenheden, se afsnit 12.1.3.Når loftet 
fjernes, skal loftkontakt 57K bypasses. Slå overbelastnings detektoren fra ved at frakoble ALARM 3 fra 
overbelastningsenheden, se afsnit 14.1. Belast kabinen med den nominelle last +75 kg jævnt fordelt på kabinegulvet. 
Tilkald liften fra en vilkårlig højereliggende etage. Liften skal køre til den ønskede etage. Kontrollér, at kabine- og 
etagedør kan åbnes. Kontrollér liftens position, se afsnit 11.1.2.Tilslut ALARM 3 til overbelastningsenheden og genindstil 
komponenterne. Før loftet kan sættes på plads igen, skal overkoblingen på 57K fjernes. 

11.16 Kontrollér deformation efter maksimale statiske belastning 
Advarsel! Kabinen/Platformen må ikke køre med maksimal statisk belastning! 
Mål gulvets jævnhed parallelt med dørtærsklen før lastning. Belast kabinen med den nominelle last x 1,25. Aflæs 
kabinen. Mål kabinens nivellering igen. Liften må ikke have permanente deformationer. 

11.17 Kontrollér sinusbølgeinverterens indstilling 
Kontrollér, at kontakten på sinusbølgeinverteren er indstillet til fjernbetjening. Se afsnit 20. 
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12 VEDLIGEHOLDELSES VEJLEDNING 
Advarsel! 

 Hvad angår arbejde i gruben, følg instruktionerne i afsnit 9 . 

Vedligeholdelse skal udføres én gang om året. Det skal udføres af en kompetent personel, der har kendskab til denne 
lifts sikkerhedskrav og produktets funktioner. 
Vigtigt! Start med at kontrollere funktionaliteten af sikkerhedskredsløb, bremse, sikkerhedsudstyr og etagedørenes 
låseanordning. 
 

12.1 Instruktioner til  at få adgang til komponenter 

12.1.1 Det vandrette betjenings-
panel (COP) 

12.1.1.1 Det vandrette betjeningspanel 
er placeret mod køresiden inde i 
kabinen. 

- Bag de venstre lodrette dæk-
profiler findes X20-forbindelsen 
og kædestrammeren. Bag den 
højre lodrette dækprofil findes 
etagemagnetsensorer 61:U og 
61:D samt grænseafbryder 51 og 
kædespændingsjustering. 

 

12.1.1.2 Adgang til indersiden af det 
vandrette betjeningspanel. 

- Fjern de 2 øverste skruer på hver 
side af betjeningspanelet (de 
andre 2 skruer på hver side skal 
forblive fastgjorte). 

- Fold betjeningspanelet ud for at 
få adgang til kablerne og 721-
printkortet. Der er et hængsel i 
hver ende af betjeningspanelet, 
der holder det på plads i ud-
foldet position. 

 
 

Vandret 
betjeningspanel 

61:U, 61:D. 51: overbelastningssensor 
og justering af kædespænding 

X20 og justering af kædespænding 

SafeLine 

Fjern 
skruen 

Fjern 
skruen 

Hængsel 

Fold ud 

Etageindikator 

Fjern skruerne 
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12.1.1.3 Adgang til komponenterne bag 
de lodrette dækprofiler. 

- Løsn de to nærmeste låseskruer 
(unbrakoskruer) under betje-
ningspanelet. Skruerne bagpå 
skal forblive på plads. 

- Løft forsiden af 
betjeningspanelet let, og træk de 
lodrette dækprofiler ud af 
hjørneprofilernes riller. Sænk 
COP'en, så den hviler på beslag 
på hver side af betje-
ningspanelet (den falder ikke 
ned). 

- For at fjerne de lodrette dækpro-
filer, se også afsnit 12.1.2.3, 
12.1.2.4 og 12.1.2.5. 

 

12.1.2 Det lodrette betjeningspanel 

12.1.2.1 Det lodrette betjeningspanel er 
altid placeret i kabinens højre hjørne, 
vendt mod køresiden inde i kabinen. 
Følgende beskriver, hvad der skal skilles 
ad, og hvordan komponenterne skilles 
ad for at få adgang til bagsiden af 
betjeningspanelet. For at samle det igen, 
udføres de nævnte trin i omvendt 
rækkefølge. 

- Bag de venstre lodrette 
dækprofiler findes X20-
forbindelsen og 
kædestrammeren. Bag højre 
lodrette dækprofil findes etage-
magnetsensorerne 61:U og 61:D 
samt grænseafbryder 51 og 
justering af kædespænding. 

 

  

Løsn skruerne 

Forbliver på plads 

Lodret COP 

X20 og justering af kædespænding 

61:U, 61:D. 51: overbelastningssensor 
og justering af kædespænding 
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12.1.2.2 Adgang til indersiden af det 
lodrette betjeningspanel. 

12.1.2.3 Gelænderet skal fjernes. 

- Løsn låseskruen et par omdrej-
ninger på bagsiden i hver ende 
af gelænderet for at frigøre det 
fra fastgørelserne. 

- Løft gelænderet opad for at 
fjerne det. 

 

12.1.2.4 Kabine med sideindgang (C-
sidet kabinevæg) 

- Det kan være nødvendigt at 
fjerne C-siden af kabinevæggen, 
før de lodrette 
hjørnedækprofiler fjernes. Hvis 
det er med gennemgående 
kabine (TTC), skal kabinedøren 
åbnes, se afsnit 12.1.2.5. 

- Start med at fjerne de seks fast-
gørelsesskruer og hjørne-
dækprofilet. 

- Fjern loftet i kabinen, se afsnit 
12.1.3.1. 

  

 
  

Låseskrue 

Beslag 

Dækprofil 

Fastgørelsesskruer 
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- Fjern øverste monteringsprofil 
på kabinens væg ved at løsne de 
fem fastgørelsesskruer. PAS PÅ 
ikke at tabe skruer eller 
låseprofilerne på ydersiden af 
kabinen.   

 

- Monter sugekopper på kabine-
væggen. 

- Skub kabinevæggen til siden, og 
løft den op fra rillen i bunden af 
kabinen. 

- Flyt den nederste del af væggen 
ind i kabinen for at få den ud fra 
rillen i toppen af kabinen. Læg 
den forsigtigt væk, og sæt den 
tilbage i omvendt rækkefølge. 

 

 
  

Slids i den lodrette profil 

1. Skub til siden 

Rille i kabinens gulv 

2. Løft opad 

Øverste monteringsprofil 

Fastgørelsesskruer 
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12.1.2.5 Fjern fastgørelsesskruerne. 

- Åbn kabinedøren for at få 
adgang til fastgørelsesskruerne. 
Hvis det er en C-sidet 
kabinevæg se afsnit 12.1.2.4. 

- I dækprofilens rille er der 2 fast-
gørelsesskruer, der skal fjernes.  

 

12.1.2.6 Træk betjeningspanelets 
dækprofil udad. 

- Dækprofilet er også monteret 
med en klikfunktion. Tag fat i 
den øverste del af dækprofilen, 
og træk den ud af rillen på 
kabinens hjørneprofil. 

 

 
  

Rille 

Fastgørelsesskrue 

Fastgørelsesskrue 
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12.1.2.7 Bagsiden af betjeningspanelet. 

- Vend betjeningspanelet om for 
at få adgang til bagsiden. Vær 
forsigtig ved håndtering af alle 
kabler, der er tilsluttet 
kontakterne. 

 

12.1.3 Kabinedørens betjenings-
enhed og overbelastningssensorens 
styreenhed. 
- Kabinedørens betjeningsenhed 

og overbelastningssensorens 
styreenhed er placeret bag 
dækslet i loftet på den 
modsatte side af køresiden. 

- Bag dækslet findes også 
grænseafbryderne og 
motorerne med 
momentkoblingerne til kabine-
dørene. 

 

 
  

SafeLine 

721 Printkort 

Etageindikator 
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12.1.3.1 Fjern dækslet. 

- For at fjerne dækslet til kabine-
dørens betjeningsenhed skal 
loftet i kabinen først afmonte-
res. 

- Lås op og løft loftet for at 
frigøre det. Skub det til siden for 
at få det ud af rillen i dækslet til 
kabinedørens betjeningsenhed. 

 

12.1.3.2 Fjern dækslet. 

- Fjern fastgørelsesskruerne, og 
skub dækslet ud af rillen i 
kabinevæggen.  

 

 
  

Lås 

Rille 

Dæksel 

Rille 
Fastgørelsesskruer Fastgørelsesskruer 
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12.1.3.3 Komponenter til styring af 
kabinen. 

- Afhængigt af om det er en 
gennemgående kabine (TTC) 
eller kabine med en side 
indgangs dør (SE) kan der være 
to kabinedøre (TTC) eller én 
(SE). 

- A-siden og C-siden af liften 
bestemmer, hvor 
grænseafbryderne er placeret. 

 
 
 
 

 

12.1.3.4 Komponenter på kabinetoppen. 

- Få adgang til komponenterne på 
kabinens top indefra kabinen 
ved hjælp af en stige (loftet skal 
afmonteres). 

 

 
  

Kabinedørens 
grænseafbryder 

Kabinedørsmotor og 
momentkobling 

Kabinedørsmotor og 
momentkobling 

Kabinedørens 
grænseafbryder 

84 Kabinedørsåbner. 
l403-1 Strømforsynings PCB 

59.1 Overbelastnings-
enhed Micelect LM3D 

50. Nødbelysning 

Kabinedørens 
grænseafbryder 

57K. Kontakt til kabineloft 

112 Stopknap til kabinetoppen 

157. Kabine- og servicelys 

Kabinedørens 
grænseafbryder 

61K. Magnetsensor dør C 



Udarbejdet af: Motala Hissar AB  
Godkendt af: Stefan Westin 
Oversat af: Liftup A/S 

Motala2000 Cabin manual 
 

 
Dok. IQ71-01E 

 

Dato: 2023-01-13 Erstatter: 2022-09-19 Side37 /143  

 

12.2 Sikkerhedsfunktioner 
Kontrollér liftens sikkerhedsfunktioner ved at følge tjeklistens kontrolpunkter i afsnit 11. 

12.3 Kæder 
Kæderne skal smøres efter behov, afhængigt af brugshyppigheden, med Cargo Flow-olie eller tilsvarende. Se separat 
instruktion for kontrol af slitage i afsnit 11.5.2. 

12.4 Hastighedsregulering/ sikkerhedsudstyr 
Sikkerhedsudstyret er monteret i det øverste hjørne inde i skakten ved motoren på A-siden. Sikkerhedsudstyret er af en 
type med indbygget overhastighedsregulator. Hvis sikkerhedsudstyret udløses, stopper liften mekanisk, og den over-
våges også af en kontakt, der stopper liften elektrisk. 
Sikkerhedsudstyret skal inspiceres ved vedligeholdelse og også efter hver test. 
Vigtigt! Kontrollér og sørg for, at sikkerhedsudstyret er i orden. Se separat instruktion i afsnit 13. 
Advarsel! Smør ikke nogen del af hastighedsregulatoren/sikkerhedsudstyret! 

12.5 Etagedøre 
Kontrollér hængslerne for slid og eventuelt behov for justering. 
Kontrollér dørens tilstand og eventuelle skader, og vær ekstra opmærksom på glasset. 
Kontrollér, at dørhåndtaget er korrekt fastgjort. 
Kontrollér og juster om nødvendigt afstanden mellem dør og dørkarm (se billedet nedenfor) ved at løsne skruen en 
smule og justere kilen op eller ned, og derefter spænde skruen. Når døren er låst, skal afstanden være cirka 2 mm. Træk i 
dørhåndtaget, mens liften kører, for at kontrollere, at dørkontakten ikke mister sikkerhedskredsløbet. En lille justering af 
dørkarmkontakten er mulig, hvis det er nødvendigt. 

 
Kontrollér dørens og dørkarmens justering ved dørens forkant. Maksimal acceptabel forskydning er 4 mm. Hvis 
skævheden er mere end 4 mm, skal døren justeres. 

12.6 Elektriske låse til etagedøre 
Kontrollér, at låsen på etagedøren er helt trukket tilbage. Ved at trykke på stemplet skulle yderligere bevægelse ikke 
være mulig. 

12.7 Dørlukkere 
Kontrollér funktionerne og juster dørlukkerne om nødvendigt. Kontrollér dørlukkerens fastgørelse. Rengør skinnen på 
håndtaget til dørlukkeren på etagen. 
  

1 Løsn skruen 

2 Juster kilen 

3 Spænd skruen 
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12.8 Motala døråbnere 
Mål åbne- ƻƎ ƭǳƪƪŜƪǊŀŦǘŜƴ ǾŜŘ ŘǄǊŜƴǎ ŦƻǊƪŀƴǘΦ 5Ŝƴ ǎƪŀƭ ǾŋǊŜ Җ мрл bΦ 
Juster døråbnerne, hvis det er nødvendigt, se afsnit 21.1.Kontrollér døråbnernes fastgørelse. Rengør skinnen på betje-
ningshåndtaget på etagedøren. 

12.9 FAAC døråbnere 
Se separat vejledning, der følger med åbnerne. Kontrollér åbnerens fastgørelse. Rengør skinnen på betjeningshåndtaget 
til etagedøren. 

12.10 Kabinedøre 
Kontrollér og mål, at døren vender tilbage, når den blokeres, med en maksimal kraft på 150 N. Mål den nødvendige kraft 
ǘƛƭ ƳŀƴǳŜƭǘ ŀǘ ňōƴŜ ŘǄǊŜƴΦ 5Ŝƴ ǎƪŀƭ ǾŋǊŜ Җолл bΦ IǾƛǎ ƧǳǎǘŜǊƛƴƎ ŜǊ ƴǄŘǾŜƴŘƛƎΣ ǎŜ ŀŦǎƴƛǘ 16. Ryd gulvsporet. Smør top-
skinnen med Super Lube eller lignende transparent PTFE-fedt. 

12.11 Rengøring 
Områder inden for og i nærheden af liften skal holdes rene. 
Vigtigt! Rengøring af gruben må kun udføres af en kompetent person med fuldt kendskab til denne lift, se afsnit 9. 
Trykknapper: Generelt er det tilstrækkeligt at tørre af med en fugtig klud og polere bagefter. Hvis der anvendes 
rengøringsmidler, må der ikke anvendes koncentrerede rengøringsmidler eller koncentreret desinfektionsmiddel. Brug 
kun rengøringsmidler med en middel pH-værdi på 6-8 eller milde alkaliske rengøringsmidler. 
Rengør skinnen på betjeningshåndtaget til etagedøren. Ryd skinnerne i kabinedørens gulv. 

12.12 Batteri 
Nødbelysning og andre nødfunktioner understøttes af et batteri, der skal udskiftes hvert andet år. Kontrollér batteriets 

tilstand ved at dreje kontakt 220 til 0, og Kontrollér spændingsværdien B δ 2 δ  .2.1 δ  . Spændingen skal være mellem 

12,2 og 14 V. Udskift batteriet om nødvendigt. Drej kontakt 220 til 1. 
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12.13 Kørekomfort 
Tilkald kabinen fra forskellige etager og lyt efter forstyrrende lyde. Vær særlig opmærksom på hejsekomponenterne. Kør 
i liften og tjek for forstyrrende lyde og vibrationer. 
Prøv at finde ud af, hvor støjen/vibrationerne kommer fra. 

Almindelige årsager til støj er: 
 YŋŘŜǊ ǎƪŀƭ ǎƳǄǊŜǎΦ 
 YŋŘŜǊnes spænding skal justeres, se afsnit 11.5.3. 
 Kabinedøren skal rengøres og smøres. 
 DŜŀǊƪŀǎǎŜƴ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 IŜƧǎŜƳƻǘƻǊŜƴ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 5ǊƛǾŀƪǎŜƭƭŜƧŜǊƴŜ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 Kabineføringerne i styreskinnerne skal rengøres eller udskiftes. 
 Styreskinnerne skal rengøres. 
 Styreskinnens samlinger skal justeres. 

Almindelige årsager til vibrationer er: 
 YŋŘŜǊnes spænding skal justeres, se afsnit 11.5.3. 
 DŜŀǊƪŀǎǎŜƴ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 IŜƧǎŜƳƻǘƻǊŜƴ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 5ǊƛǾŀƪǎŜƭƭŜƧŜǊƴŜ ǎƪŀƭ ǳŘǎƪƛŦǘŜǎΦ 
 Kabineføringerne i styreskinnerne skal rengøres eller udskiftes. 
 wŜƴƎǄǊƛƴƎ ŀŦ styreskinnerne er nødvendig. 
 WǳǎǘŜǊƛƴƎ ŀŦ ǎǘȅǊŜǎƪƛƴƴŜƴǎ ǎŀƳƭƛƴƎŜǊ ŜǊ ƴǄŘǾŜƴŘƛƎΦ 
 Afstanden mellem kabinen og stropperne skal justeres, for at stolens føringer kan bevæge sig frit i styreskinnerne. 
 Justering af kabinens affjedring. Det er nødvendigt at justere affjedringen. Juster med drivakslens klemanordning. 
Kontrollér kabinens gulvniveau for at verificere. 
Vigtigt! Vær så præcis som muligt, når du nivellerer. 
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13 NULSTILSTILLING AF SIKKERHEDSUDSTYR 
Se afsnit 4.3 for placering af sikkerhedsudstyr. 
Hvis sikkerhedsudstyret er udløst, se billede 1 

1. Kontrollér om der er nogen i kabinen. Hvis evakuering er nødvendig, se afsnit 8. 
2. Kontrollér, hvorfor sikkerhedsudstyret er blevet udløst. 
3. Hvis alt er intakt, hæves liften med nødsænkningsværktøjet så meget, at skytten frigøres fra fangtappen. 
4. Hvis afstandsmarkørernes position er intakt i henhold til billede 2, og der ikke er synlige tegn på skader, kan 

sikkerhedsudstyret sættes i normal drift. 
Vigtigt! Hvis afstandsmarkørens position ikke er intakt i henhold til billede 2, eller der er tegn på skade, skal 
sikkerhedsudstyret sendes til Motala Hissar for udbedring. 

 
 
  

Fangtap Kontakt til sikkerhedsudstyr 

Justeringsmøtrik 

Justeringsskrue 

Spændering 

Kopfjeder 

Friktionsmateriale 

Pause-knudepunkt 

Områdemarkør 

Skytte 

Billede 2. 
Sikkerhedsudstyr i normal position. 

Billede 1. 
Udløst sikkerhedsudstyr. 

Skytte 

Områdemarkør 

Aksel 

Områdemarkør 

Forsegling 
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14 JUSTERING AF OVERBELASTNING 
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Udarbejdet af: Motala Hissar AB  
Godkendt af: Stefan Westin 
Oversat af: Liftup A/S 

Motala2000 Cabin manual 
 

 
Dok. IQ71-01E 

 

Dato: 2023-01-13 Erstatter: 2022-09-19 Side43 /143  

15 LIFTSTYRING MHC1 

15.1 MHC1 (375 BETJENINGSPANEL) Layout 
 

 

XC1 Platform 

XC2 Platform 

XC3 Platform 

XE0 Udgange 

XEI Indgange 

XH1 Døre 

XH2 Døre 

XH10 230V FAAC 

XH11 230V kabinedør 

XH20 Reserve 

XH28 Nødsænkning 

XH62D Grænse nederste etage 

XH62U Grænse øverste etage 

XH102:1-102:6 Tilkaldeknap niveau 1-6 

XH103 Databus 

XH112 Grubestøtte (Pit prop) 

XH127 Sikkerhedsudstyr 

XH157 Kabinelys 

XI1 Nødkørselsknap 

XI2 Relæer 

XI3 Kørsel mulig 

XI4 Dørvalg 

XI5 Forsyning 230VAC 

XI6 Forsyning 24VDC 

XI7 Batteri 

XI8 Frekvensomformer 

XLARM Alarmudgange 

XSD SD-kort 

XTELE Telefon 
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15.2 Menusystem MHC1 
Betjeningssystemet har et display med fire PILE-knapper og en ENTER-knap (grøn) og en Q-knap (rød). 

 

 δ= Bekræft valget. 

Q = Gå tilbage til forrige trin. Advarsel! Hvis der trykkes på knappen i længere tid, genstarter systemet. 
ҧ Ҧ ҥ Ҩ = Navigationsretning. 

For at åbne hovedmenuen trykkes på ENTER ( δ ). Brug piletasterne op og ned for at navigere til den ønskede indstilling. 

Naviger i henhold til layout 15.2.1. Nogle funktioner og parametre er beskyttet med adgangskoder for at forhindre fejl. 
Eksempel på opsætning: 

Systemdato og -tidspunkt: Tryk δ  Ҩ G δ  (iƴŘǘŀǎǘ ŀŘƎŀƴƎǎƪƻŘŜ άмлмлέΣ ƘǾƛǎ efterspurgt ҧ Ҧ Ҧ ҧ  δ) Ҩ 2 δ .  

Brug den forrige procedure til at indstille tid og dato. δ  Q gentagne gange frem til hovedmenuen. 

 

 

Systemdato og -tidspunkt: Skal indstilles til lokal dato og tid ved idriftsættelse. Bruges som reference til fejlsøgning.  
Antal gemte fejl: Angiver antallet af aktuelt gemte fejl siden sidste sletning. Fejlsporingen bør slettes efter idriftsættelse. 
Statuskode: Liftstatus, se afsnit 15.3 for forklaring af koder. 
Statusoplysninger: Viser den aktuelle systemstatus. 
Liftens placering, etage: Liftens position ved en etage, undtagen når kalibrering er påkrævet. 

Særlige funktioner: 

Det er muligt at sende liften til en bestemt etage i værktøjets menu E δ 1 δ  eller direkte fra pil op/ned, når man står i 

startmenuen. 

Hvis der er skiftet sprog ved en fejl! Fra startmenuen trykkes på ENTER to gange. Derefter skiftes tilbage til det lokale 
sprog med pilene. Tryk ENTER. 

Hvis Q trykkes ned i længere tid, genstarter systemet. 
  

Ved normal drift viser displayet liftens status. 

Antal gemte 
fejl 

Systemdato 
og -tidspunkt 

Statuskode Kabinens 
placering, 
(etage 1-6) 

Statusoplysninger. 

PILETASTER 

Q (tilbage/forlad) 

ENTER 
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15.2.1 Menu MHC1 FEJLSØGNING (B) 

 
  

HOVEDMENU 

FEJLSØGNING (B) 

1. FEJLHISTORIK 
2. SPÆNDINGSNIVEAUER 
3. STARTOPTÆLLING 
4. DRIFT MOTOR 
5. HÆNDELSESLOG 
6. TEMPERATUR 

SPROG (A) 

ENGELSK 
NORSKA 
TYSK 
SUOMI 
SVENSK 

NULSTIL (C) 

1. NULSTIL SIKKERHED 
2. RES. ALARM 
3. GENSTART SYSTEM. 

NØD. OP. (D) 

1. E-DRIVE 
2. LÅS R-RAMPEN OP 
3. HANDLING. LYS 

VÆRKTØJ (E) 

1. SEND LIFT 
2. MIDL. DØR 10 

MIN 
3. INSPEKTION 
4. INSTALLER DREV 
5. TESTGRÆNSE 
6. PENDULER 
7. TESTALARM 

MULIGHEDER (F) 

1. DØR AUTOMATISK 
2. SKOLE LÅS 
3. BRANDKØRSEL 
4. PARKERING 
5. LÅSESYSTEM 
6. ELEKTRISK E-DRIVE 
7. FEJLALARM 
8. FD4 FL-INDIKATOR 
9. MH FL-INDIKATOR 

SYSTEM (G) 

1. INFORMATION 
2. TID/DATO 
3. PARAMETRE 
4. SOFTWARE 
5. FREKVENSKØRSEL 

VISNING (H) 

1. VISNING SPROG 
2. VISNING SND-VOLUMEN 
3. VISNING TEST 
4. VISNING SND AKTIV 
5. VISNING TEXT AKTIV 
6. VISNING ECODRIVE 
7. SMS-KONTR.INDGANG 
8. MH FL-IND.TEKST1 
9. MH FL-IND.SND1 
10. MH FL-IND.TEKST2 
11. MH FL-IND.SND2 
12. MH FL-IND.DØR 

A. SPROG 

B. FEJLSØGNING 

C. NULSTIL 

D. NØD. OP. 

E. VÆRKTØJER 

F. VALGMULIGHEDER 

G. SYSTEM 

H. VISNING 
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15.3 Statuskoder, fejlkoder og fejlsøgning 
Styringen kan vise fejlkoder og meddelelser i displayet samt ved hjælp af forskellige blinkkoder i tilkaldeknapperne 
afhængigt af den aktuelle fejltype. 

Fejlkoder i styresystemets hukommelse. 
Kontrollér ŦƻǊ ƎŜƳǘŜ ŦŜƧƭ ƛ ƳŜƴǳ . έCŜƧƭǎøgningέΦ 
Det er muligt at nulstille fejlhukommelsen. 
Bemærk at kode 20, 30, 40 og 80-99 ikke er fejlkoder, de er normal status. 
Fejlkode 10-19 = Fejl relateret til SC1 (stopknapper i sikkerhedskreds 1, grubestøtte osv. LED SC1). 
Fejlkode 31-39 = Fejl relateret til SC3 (Sikkerhedskreds 3 døre). LED SC3). 
Fejlkode 41-49 = Fejl relateret til SC4 (Sikkerhedskreds 4 Låse og kabinedøre). LED SC4). 
Fejlkode 50-59 = Fejlalarmer fra frekvensomformeren. 
Fejlkode 60-79 = Systemfejl. 
Kode 80-99 = Normal status. 

 
 

Fejlkoder 10-19 Sikkerhedskreds (tilkaldeknappen blinker 1 gang hvert 5. sekund) 

Kode Hændelse Betydning Handling 
10 Sikringen til sikkerhedskredsløbet kan 

være brudt. 
Fejl Tjek sikringen. Se afsnit 15.1.Undersøg 

årsagen, reparer og udskift derefter 
sikringen. 

11 Sikkerhedskreds 1 afbrudt, når liften er 
på en etage. 

Fejl Tjek afbrydere og knapper. Se 
sikkerhedskredsløbet i eldiagrammet. 

12 Sikkerhedskreds 1 afbrudt under kørsel 
nedad. 

Fejl 

13 Sikkerhedskreds 1 afbrudt under kørsel 
opad. 

Fejl 

 
 

Fejl- og statuskoder 30-39 Døre (tilkaldeknappen blinker 3 gange hvert 5. sekund) 

Kode Hændelse Betydning Handling 
30 Etagedør åben. Status  

31 SC3 Sikkerhedsafbrydelse på etagedør 
under kørsel nedad. 

Fejl Kontrollér justeringen af etagedøren, se 
afsnit 12.5. 
Se sikkerhedskredsløbet i eldiagrammet. 
Fejlen blinker på knapperne, når 
sikkerhedskredsløbet er normalt igen, og 
liften er nået til nederste etage. 

32 SC3 Sikkerhedsafbrydelse på etagedør 
under kørsel opad. 

Fejl 

33    

34    

35    

36    

37    

38 Den automatiske etagedøråbner (hvis 
den forefindes) har forsøgt at lukke 
døren 5 gange. 

Fejl Er døren lukket? Kontrollér dørkontak-
ten på denne etage. Hvis døren ikke 
lukker, skal det kontrolleres, om der er 
forhindringer i døråbningen. Kontrollér 
etagedøråbneren og dens sikring. Hvis 
den er i stykker, skal årsagen 
kontrolleres. Den repareres og derefter 
udskiftes sikringen. Kontrollér 
låsekontakten 122:1-6 på etagedøren, se 
afsnit 11.4.5. 

39 Døren har været åben i mere end 10 
minutter. 

Fejl Luk døren. 
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Fejl- og statuskoder 40-44 Låse (tilkaldeknappen blinker 4 gange hvert 5. sekund) 

Kode Hændelse Betydning Handling 
40 Låsen på etagedøren eller kabine-

dørens kontaktkreds er afbrudt, når 
liftkabinen er på etageniveau. 

Status  

41 Låsen på etagedøren eller kabine-
dørens kontaktkreds er afbrudt under 
kørsel nedad. 

Fejl Kontrollér kontakterne 122:1-6 på 
etagedørens lås, se afsnit 11.4.5.  
Kontrollér kabinedørens kontakter. 

42 Låsen på etagedøren eller kabine-
dørens kontaktkreds er afbrudt under 
kørsel nedad. 

Fejl 

43 Det lykkedes ikke at låse etagedøren 
under start. 

Fejl Kontrollér, at låsestemplet på etage-
døren er deaktiveret, og lås døren. 
Dørens afstand skal muligvis justeres. 
Hvis etagedøren ikke lukker, så 
kontrolleres, om der er forhindringer i 
døråbningen. Hvis Kabinedøren ikke 
lukker, så kontrolleres kabinedørens 
skinne. Kontrollér etagedøråbneren og 
dens sikring. Hvis den er i stykker, 
Kontrolléres årsagen. Reparer den og 
udskift sikringen. Tjek sikringerne i 
kabinen. Sikringerne til kabinedøren er 
placeret i kabinen, se afsnit 12.1.3 og 
eldiagrammet. 

44 Det lykkedes ikke at låse etagedøren 
op eller åbne kabinedøren ved 
ankomst til destinationen. 

Fejl Kontrollér, at låsestemplet på etage-
døren forsøger at låse op. Dørens spille-
rum skal muligvis justeres. 
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Fejlkoder 50 frekvensomformer Type Altivar ATV 320 
(tilkaldeknappen blinker 5 gange hvert 5. sekund) 

Kode Hændelse Betydning Handling 
50 Frekvensalarm Fejl Se listen nedenfor. 

 
Fejlkoder for frekvensalarm. 
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