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Tillykke med din nye SWIFT 
platformslift. Hermed er du blevet en 
del af en eksklusiv gruppe af verdens 
mest fremsynede brugere og ejere af 
en privat lift i hjemmet.

SWIFT er en visionær lift til privat 
brug, som vil sikre dig komfort, stil 
og luksus i hjemmet i mange år frem. 
Med den nye lift kan du og din familie 
bevæge jer frit og hurtigt mellem 
etagerne i hjemmet.

Denne guide vil hjælpe dig med 
at få mest muligt ud af din SWIFT. 
De seneste, opdaterede tips og 
instruktionsvideoer findes på 
swiftlifts.com

1.	 Indledning

1.1	 Producent
SWIFT Home Lift er designet og 
fremstillet af SWIFT.

Hovedkontor: 
SWIFT Home Lifts Sverige AB, 
Timmermansgatan 34a 
SE-118 55 Stockholm, Sverige

1.2	 Brugsbetingelser 
Liften er beregnet til at transportere 
mennesker, inventar og andre 
genstande rundt i hjemmet. Liften 
skal altid anvendes i henhold til 
beskrivelse og instruktioner i denne 
manual.

Liften må aldrig belastes med flere 
personer eller mere vægt end den 
angivne belastning:
Størrelse XXS :
250 kg / 2 personer 
Størrelse XS, S og M :
250 kg / 3 personer
Størrelse L og XL :
400 kg / 5 personer

Vedligeholdelse af liften skal altid 
udføres af en autoriseret person, der 
er godkendt af SWIFT, eller en af 
vores aftalepartnere som beskrevet i 
SWIFT vedligeholdelsesmanual. 

1.3	 Børn og unge brugere 
Det anbefales, at børn under 12 år 
ikke anvender liften, uden at der er en 
voksen til stede. Brugere under 18 år 
bør instrueres af en voksen i forhold 
til sikker brug af liften.

1.4	 Omgivelser
SWIFT Lite er designet til indendørs 
installation. Liften kan også 
installeres udendørs, forudsat at 
installationen overholder SWIFT’s 
krav til udendørs installation.

Liften må ikke udsættes for kraftig 
regn, sne, havvand, klormiljøer 
(f.eks. swimmingpools) eller andre 
aggressive forhold, medmindre den 
er installeret i overensstemmelse 
med SWIFT's krav til udendørs 
installation.

Temperaturen inde i liften må ikke 
være lavere end +10 °C eller højere 
end +27 °C (+10 °C < temperatur i 
liften < +27 °C).
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Nødstop
Se afsnit 2.2 for yderligere oplysninger.

Alarmknap Se afsnit 2.3 for yderlige-
re oplysninger.

Kontrolpanel
Her kan du vælge, hvilken etage du vil 
køres til. Se afsnit 4.2 for uddybning.

Tilkaldeknap
Der findes en tilkaldeknap på hver 
etage. Se afsnit 4.

1.5	 Lær din lift at kende
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2. SWIFT sikkerhed

På alle sider af liften er 
der installeret sikkerheds-
kanter for at undgå, at no-
get kan komme i klemme 
mellem skakt og lift. Hvis 
der kommer pres på en 
af sikkerhedskanterne, vil 
sikkerhedsfølerne straks 
stoppe liften og den star-
ter ikke igen, før sikker-
hedskanten er på plads i 
sin udgangsposition.

2.1	 Sikkerhedskanter
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Nødstoppet er placeret 
nederst på kontrolpane-
let. Når det trykkes ind, 
stopper liften øjeblikkeligt 
alle bevægelser og star-
ter ikke igen, før knappen 
frigøres. For at frigøre 
nødstoppet skal du blot 
dreje det tilbage til den 
oprindelige position.

2.2	 Nødstop
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SWIFT lifte er udstyret med en alarmknap, der 
kan bruges til at tilkalde ekstern hjælp. Afhæn-
gigt af hvordan din lift er konfigureret, er den 
enten tilsluttet a) et automatisk opkald, der 
er forbundet med en nødtelefon, eller (b) en 
alarmsignalenhed.

a) Alarmknap tilsluttet nødtelefon: For at
aktivere nødtelefonen skal du trykke på
alarmknappen i 7 sekunder, hvorefter liften
automatisk ringer til det/de forprogramme-
rede telefonnumre. Det er muligt at indstille
4 forskellige numre på en prioriteret liste,
og nødtelefonen ringer til dem, indtil nogen
svarer. For at ændre telefonnummer skal du
kontakte din autoriserede serviceudbyder.

b) Alarmknap tilsluttet alarmsignal. Tryk på
alarmknappen for at aktivere alarmsignalet.

SWIFT sikkerhed
2.3	 Alarmknap
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2.4	 Advarsel om overbelastning

Den maksimale belastning er afhængig af 
liftens størrelse. Hvis den tilladte vægt over-
stiges, kører liften ikke. ”Warning overload” 
LED’en lyser. Belastningen skal reduceres, 
for at liften begynder at køre. 

Størrelse XXS: 250 kg / 2 personer
Størrelse XS, S og M: 250 kg / 3 personer
Størrelse L og XL:  400 kg / 5 personer

2.5	 SWIFT Remote (fjernsupport)

SWIFT Remote (fjernsupport) sikrer, at din lift er tilsluttet 
internettet, så den kan tilgås via fjernadgang af enhver 
tekniker fra SWIFT hovedkontor eller din autoriserede 
serviceudbyder. Med SWIFT Remote er du sikret øjeblik-
kelig support eller vejledning, hvis der opstår problemer 
eller spørgsmål i forhold til din lift. SWIFT Lite kan udsty-
res med SWIFT Remote som valgfrit ekstraudstyr.

I tilfælde af en ekstern strømafbrydelse har SWIFT Lite 
en indbygget "Anti-Trap"-funktion, så liften automatisk 
går i batteridrevet "off" tilstand. Batteri-backup'en sikrer, 
at liften fortsætter med fuld funktionalitet (bortset fra 
skaktbelysningen, der slukkes), så der er ingen grund til 
bekymring. Hvis liften er uden strøm i længere tid, vil bat-
terierne efterhånden blive afladt. Når liften registrerer, at 
den ikke længere kan bevæge sig mellem etagerne, åbner 
den døren og afviser yderligere bevægelser. Når batteriet 
når et kritisk lavt niveau, slukker liften sig selv og tænder 
ikke, før strømmen vender tilbage. Liften skal bruge lidt tid 
på at oplade batterierne, før den kan bruges igen.

2.6	 Anti-Trap funktion (ved eksternt strømsvigt)
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3.	 Driftsinstruktioner

3.1	 Tilkald liften

For at tilkalde liften skal du tryk-
ke på tilkaldeknappen. Dørene 
åbner, når liften ankommer.



* 'Hold-to-run' i lande, hvor EN 81-41 gælder.
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3.2	 Kørsel til en etage

Vælg etage
Tryk på etageknappen på kontrolpa-
nelet. Etageknappen lyser for at indi-
kere, at den er valgt. Dørene lukker, 
og liften begynder at køre.

'Hold-to-run'*
Knappen skal holdes inde under hele 
kørslen.

'Hold-to-run' med håndliste* Hvis der er 
installeret en håndliste, er det også muligt at 
trykke på knappen på håndlisten som vist på 
figuren. Liften vil begynde at køre. Når den 
slippes, stopper liften automatisk.

Driftsinstruktioner
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4. Garanti og vedligeholdelse

4.1 Vedligeholdelse
Liften bør normalt inspiceres og 
serviceres mindst 1-2 gange om 
året. Serviceintervallerne kan variere 
afhængigt af lokale bestemmelser, 
miljøforhold og specifikke installa-
tionskrav. For at opretholde produkt-
garantien skal service udføres af 
SWIFT eller en af vores autoriserede 
partnere. I forbindelse med service 
bruger SWIFT eller vores autorise-
rede partnere kun originale SWIFT 
komponenter. Dette er for at sikre, at 
du uden problemer kan have glæde 
af din lift i mange år fremover.

4.2 Softwareopdateringer
SWIFT udvikler og opdaterer løbende 
vores software for at sikre, at vores 
lifte bliver bedre og bedre over tid. 
Normalt vil nye softwareopdateringer 
blive installeret i forbindelse med de 
regelmæssige serviceeftersyn.

4.3 Garanti
SWIFT Lite leveres med en betydelig 
garantipakke. Hvis du har spørgsmål 
om garantiperioden, og hvad der er 
inkluderet, bedes du kontakte SWIFT 
eller din autoriserede servicekontakt-
person.
Liftup Support Team, 
support@liftup.dk, +45 9840 2580

5. Rengøring og pleje

5.1	 Driftsmiljø
Liften må ikke udsættes for direkte 
sollys, vand, sne, vind, ild eller andre 
skadelige miljøbetingelser, medmin-
dre den er installeret i overensstem-
melse med SWIFT's krav til udendørs 
installation.

5.2	 Batteri
EcoDrive, som er udviklet af SWIFT, 
sikrer, at liften fungerer normalt, selv 
under strømafbrydelser. For at opret-
holde batteriets ydeevne skal du sørge 
for, at temperaturen inde i elevatoren 
ikke er under +10 ⁰C eller mere end 
+27 ⁰C.. Det er også vigtigt, at liften
ikke er uden strøm fra elnettet i mere
end maksimalt 14 dage. Hvis liften er
uden strøm fra elnettet i mere end 14
dage, vil batterierne blive beskadiget.

Hvis du har brug for eller planlægger 
at slukke for strømmen til liften i mere 
end 14 dage, skal du kontakte din 
autoriserede servicekontaktperson, 
inden du gør det, for at få de nødven-
dige instruktioner og undgå at skade 
batteriet.

Manglende overholdelse af disse 
instruktioner kan resultere i skade på 
batteriet og kan påvirke gyldigheden 
af batterigarantien.

5.3	 Sluk ikke liften
Der er ingen grund til at slukke for 
liften. Når den ikke er i brug, går den i 
dvaletilstand med et minimalt energi-
forbrug. 

5.4	 Hvis du tager hjemmefra
Hvis du og din familie skal være 
hjemmefra i mange uger, anbefaler vi, 
at I ikke slukker for strømmen i huset. 
Hvis liften er uden strøm i mere end 14 
dage, vil batterierne blive beskadiget.
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Hvis du har brug for eller planlægger 
at slukke for strømmen til liften i mere 
end 14 dage, skal du kontakte din 
autoriserede servicekontaktperson, 
inden du gør det, for at få de nødven-
dige instruktioner og undgå at skade 
batteriet.

Manglende overholdelse af disse 
instruktioner kan resultere i skade på 
batteriet og kan påvirke gyldigheden af 
batterigarantien.

5.5	 Rengøring
Glasset rengøres med normal vindues-
pudsevæske. Er der rester af lim, tape 
eller snavs, kan der anvendes alkohol.

Gulvet/platformen rengøres med støv-
sugeren. Hvis der er stænk, kan der an-
vendes tæpperens af anerkendt mærke. 
Det anbefales ikke at bruge vand.

ArtWall rengøres med almindelig sæbe 
og vand. ADVARSEL! Undgå at anven-
de alkohol eller stærkere midler, da det 
vil skade overfladen af ArtWall.

6. Problemløsning

Q: Liften virker ikke
• Kontroller at nødstoppet ikke er

aktiveret.
• Kontroller at sikkerhedskanterne

ikke sidder fast i trykket position.
• Kontroller at dørene er rigtigt

lukket, og at der ikke er noget, der
blokerer.

• Kontroller at børnesikringen ikke er
aktiveret.

Q: Liften kører ikke med fuld hastighed
• Kontroller hvilken indstilling du har

aktiveret. Hvis du anvender ’bør-
nesikring’, kører liften med lavere
hastighed. Skift tilbage til en af de

øvrige indstillingsmuligheder, så 
kører liften med normal/højere 
hastighed igen.

Har du andre spørgsmål, bedes du 
kontakte SWIFT eller din autorisere-
de serviceudbyder.

7. Genanvendelse

SWIFT lifte er hovedsageligt fremstil-
let af stål, aluminium, kobber, elek-
triske komponenter, glas og plastik. 
Mere end 90% af materialerne kan 
genbruges. Hvis du har spørgsmål, 
bedes du kontakte SWIFT eller din 
autoriserede serviceudbyder.

8. Ansvarsfraskrivelse

SWIFT er berettiget til at opdatere 
brugermanualen, og den seneste og 
detaljerede brugermanual findes altid 
på www.swiftlifts.com. Brugeren skal 
følge brugermanualen, da enhver for-
kert betjening kan forårsage skader 
på liften og udgøre en potentiel risiko 
for passageren.

9. Nødinstruktioner

I tilfælde af en funktionsfejl på liften, 
hvor en person bliver fanget inde i 
liften, kan nødsænkning og åbning 
altid udføres udefra. Denne handling 
bør kun udføres af en uddannet per-
son, og generelt bør personer under 
18 år ikke have tilladelse til at udføre 
handlingen. Instruktioner findes på 
næste side.



Nødsænkning Nødåbning

1. Hvis en eller flere personer er blevet 
fanget i liften, så start med at få kontakt 
med dem og informer om proceduren, 
før nødsænkning igangsættes.

2. Kontroller, at ingen kan komme til skade 
i eller under liften/platformen.

3. Nødsænkning sker ved hjælp af tilkal-
deknappen på nederste niveau.

4. Isæt nøglen til nødsænkning i midten af 
trekantnøglehullet over døren. Skub til 
det siger 'klik'. 

5. Tryk tilkaldeknappen ind og hold den 
inde, til liften når den nærmeste lavere 
etage. Døren låses op, når liften befin-
der sig på det korrekte niveau.

6. Hvis døren ikke kan åbnes, se "Nødåb-
ning".

1. Kontroller, at liften er ud for en 
etage eller sænk den til nærmeste 
niveau (se ”Nødsænkning”).

2. Vær opmærksom på, at der kan 
være fare for at falde ned i skak-
ten, hvis liften ikke er ud for en 
etage, når døren åbnes.

3. Brug trekantnøglen til at låse dø-
ren op ved at dreje den med uret.

4. Når arbejdet er afsluttet: Luk dø-
ren, og kontroller, at døren er låst.

5. Drej trekantnøglen på døren på 
nederste etage mod uret for at 
nulstille (Det er kun nødvendigt, 
hvis døren på nederste etage 
har været åbnet).

Nøgle til nødsænkning
(findes i SWIFT's værk-

tøjskasse)

Tilkaldeknap Trekantnøgle   
(findes i SWIFT's 
værktøjskasse)

ARBEJDE PÅ LIFTEN SKAL ALTID UDFØRES AF 
EN UDDANNET PERSON

11496-DEN-Emergency instructions-v.2.0

Nødinstruktioner
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